
FICHA DE DATOS

ADQUIO MULTI SENSORS MODBUS
Sonda de temperatura, humedad, CO2 y calidad de aire, Modbus RTU.

1  Información para pedidos

Referencia Descripción Ciclo de vida *

ADQ-STHCV-MBR Adquio Multisensors Modbus, Sonda con 4
sensores, temperatura, humedad, CO2 y calidad
de aire, conectable por Modbus RTU.

Activo

* Para la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones utilice módulos en
estado Activo solamente
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2  Dimensiones

3  Datos técnicos

Parámetro Valor

Voltaje de proceso

Conexiones Bornero 3.55 Paso 4 contactos

Método de conexión Push-in

Valor mínimo 8 VDV

Valor nominal 24 VDC

Máximo soportado 28 VDC

Protección contra inversión de voltaje Si

Fusible de protección nominal hasta 3 A

Consumo

Desde una fuente de alimentación de 24V 30 mA
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¡CUIDADO!
Exceder el voltaje máximo de la fuente de alimentación para los voltajes de proceso o
suministro podría provocar daños irrecuperables en el sistema. El sistema podría
destruirse.

¡CUIDADO!!
Los cables de conexión inadecuados provocan sobretemperatura en los terminales.
Adquio Multisensors Modbus, pueden destruirse si se utiliza un tipo de cable, un tamaño
de cable o una clasificación de temperatura del cable incorrectos.
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4 Sondas

Parámetro Valor

Temperatura

Tipo de sensor SHT21

Resolución 14 bit
0,01 ºC

Tolerancia de precisión Típica ±0.3
Máxima ±1.2

Repetibilidad ± 0,1 ºC

Rango operativo -40 to 125 ºC
(Rango de funcionamiento normal: 0-80 % de HR,
más allá de este límite, el sensor puede leer una
desviación reversible con cinética lenta (+3 % de
HR después de 60 h con una humedad >80 % de
HR).)

Tiempo de respuesta τ 63%, 5 a 30s

Deriva a largo plazo Típica < 0.02 ºC  al año

Humedad

Tipo de sensor SHT21

Resolución 12 Bits, 0,04 % RH (Humedad Relativa)
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Tolerancia de precisión Típico ± 2, Máxima ± 5

Repetibilidad ± 0,1 RH

Histéresis ± 1 RH

No linealidad < 0.1 RH

Tiempo de respuesta 8s
(Tiempo para alcanzar el 63% de una función de
paso, válido a 25°C y 1 m/s de caudal de aire.)

Rango operativo 0 a 100 %RH
(Rango de funcionamiento normal: 0-80 % de HR,
más allá de este límite, el sensor puede leer una
compensación reversible con cinética lenta (+3 %
de HR después de 60 horas con una humedad
>80 % de HR).)

Deriva a largo plazo Típica < 0.25 %HR al año

CO2

Tipo de sensor Telaire T6713

Método de medición Infrarrojo no dispersivo (NDIR), óptica chapada
en oro, muestreo por difusión (con el algoritmo
autocalibrado ABC Logic patentado de Telaire)
Algoritmo lógico autocalibrado)

Rango de medición de 0 a 5000 ppm
(Someter los sensores a entornos de menos de
400 ppm durante más de 15 minutos puede
afectar la precisión debido al algoritmo ABC
Logic.)
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Precisión 400-5000 ppm +/- 30 ppm ± 3% de lectura
400-2000 ppm +/- 25 ppm ± 3% de lectura
(El módulo puede exhibir una adición de
tolerancia de ±60 ppm cuando se instala por
primera vez. Esto será corregido por ABC Logic
en las primeras semanas de funcionamiento.)

Dependencia de la temperatura 5 ppm por °C o 0,5 % de la lectura por °C, lo que
sea mayor

Estabilidad < 2% de FS durante la vida útil del sensor (15
años típico)

Dependencia de la presión 0,13 % de lectura por mm Hg

Intervalo de calibración No es necesario

Tiempo de respuesta < 3 minutos para un cambio de paso del 90 %
típico

Actualización de la señal Cada 5 segundos

Tiempo de calentamiento < 2 minutos (operacional)
10 minutos para máxima precisión

Condiciones de operación -10 a 60 ºC
0 a 95% de humedad relativa, sin condensación

Condiciones de almacenamiento -30 a 70 ºC
0 a 95% de humedad relativa, sin condensación

VOC (Calidad de aire)

Tipo de sensor CCS811

Rango de medición 0 ppb a 1187 ppb (Partes por billón)
Concentración de TVOC (Compuesto Orgánico
Volátil Total)

Velocidad de muestreo 1 s

Detecta Alcoholes, Aldehídos, Cetonas, Ácidos Orgánicos,
Aminas, Hidrocarburos Alifáticos y Aromáticos.
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5 Datos del sistema

5.1 Condiciones ambientales

Parámetro Valor

Temperatura

Operación -10 °C...+60 °C (Montaje en pared)

Almacenamiento -40 °C...+70 °C

Transporte -40 °C...+70 °C

Humedad Máx. 95% sin condensación

Presión de aire

Operación > 800 hPa / < 2000 m

Almacenamiento > 600 hPa / < 3500 m

Aislamiento IP20

5.2 Datos mecánicos

Parámetro Valor

Montaje En pared

Nivel de protección IP20

Material carcasa ABS Blanco

Alternativas de montaje

Pared con cinta de doble cara Solo para superficies planas, adhesivos incluidos

Montaje con tornillos Para todo tipo de superficies, tornillos incluidos
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5.3 Protocolo comunicación

Parámetro Valor

Modbus RTU Cliente

Velocidad 9600 bps

5.4 Tabla de configuración de registros modbus

Posiciones Modbus

Función Dirección Descripción Lectura Escritura Tipo Tamaño

03/06 0 Valor CO2 / PPM Si No Holding Register 16 Bits

03/06 1 Ajuste valor CO2 /PPM Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 2 % de humedad Si No Holding Register 16 Bits

03/06 3 Ajuste % humedad Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 4 Led de power Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 5 Direcc. Modbus configurada Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 6 Temperatura ºC Si No Holding Register 16 Bits

03/06 7 Ajuste temperatura ºC Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 8 TVOC / PPM Si No Holding Register 16 Bits

03/06 8 Ajuste TVOC / PPM Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 9 Led de error (0-1) Si Si Holding Register 16 Bits

03/06 10 Dirección modbus Si No Holding Register 16 Bits

* Los registros de sondas deben ser divididos entre 100 para obtener el valor real
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5.5 Tabla de configuración dirección modbus con micro interruptores

Interruptor
1

Interruptor
2

Interruptor
3

Interruptor
4

Interruptor
5

Interruptor
6

Dirección
Modbus

Off Off Off Off Off Off 01

Off Off Off Off Off On 02

Off Off Off Off On Off 03

Off Off Off Off On On 04

Off Off Off On Off Off 05

Off Off Off On Off On 06

Off Off Off On On Off 07

Off Off Off On On On 08

Off Off On Off Off Off 09

Off Off On Off Off On 10

Off Off On Off On Off 11

Off Off On Off On On 12

Off Off On On Off Off 13

Off Off On On Off On 14

Off Off On On On Off 15

Off Off On On On On 16

Off On Off Off Off Off 17

Off On Off Off Off On 18

Off On Off Off On Off 19

Off On Off Off On On 20

Off On Off On Off Off 21
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Off On Off On Off On 22

Off On Off On On Off 23

Off On Off On On On 24

Off On On Off Off Off 25

Off On On Off Off On 26

Off On On Off On Off 27

Off On On Off On On 28

Off On On On Off Off 29

Off On On On Off On 30

Off On On On On Off 31

Off On On On On On 32

On Off Off Off Off Off 33

On Off Off Off Off On 34

On Off Off Off On Off 35

On Off Off Off On On 36

On Off Off On Off Off 37

On Off Off On Off On 38

On Off Off On On Off 39

On Off Off On On On 40

On Off On Off Off Off 41

On Off On Off Off On 42

On Off On Off On Off 43

On Off On Off On On 44

On Off On On Off Off 45
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On Off On On Off On 46

On Off On On On Off 47

On Off On On On On 48

On On Off Off Off Off 49

On On Off Off Off On 50

On On Off Off On Off 51

On On Off Off On On 52

On On Off On Off Off 53

On On Off On Off On 54

On On Off On On Off 55

On On Off On On On 56

On On On Off Off Off 57

On On On Off Off On 58

On On On Off On Off 59

On On On Off On On 60

On On On On Off Off 61

On On On On Off On 62

On On On On On Off 63

On On On On On On 64
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5.6 Certificaciones

Parámetro Valor

Safety and Health EN ISO 13849-1: 2015
EN ISO 13849-2: 2012
EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
EN 60950-1:2006
EN 62311:2008

EMC EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
EN 61000-6-2:2005
ETSI EN 301 489-1 v2.2.0
ETSI EN 301 489-17 v3.2.0

RoHS EN 50581:2012

Neuronal Innovation Control S.L.
Rúa Ánade Real 11
15172 Oleiros, La Coruña
España
Teléfono: +34 881 24 62 55
E-mail: soporte@adquio.com
https://adquio.com

© 2020-2021 Neuronal Innovation Control S.L.
Nos reservamos todos los derechos sobre este documento y
sobre la información contenida en él. Queda terminantemente
prohibida la reproducción, uso o divulgación a terceros sin
autorización expresa.
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