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DESCRIPCION

Adquio Lite es un controlador compacto en carril DIN que centraliza el control de instalaciones pequenas y medianas,

integrando iluminacién, climatizacién, energia y sistemas técnicos en una Unica plataforma, con red Ethernet propia
incluida.

Conecta dispositivos de distintos fabricantes —incluidos equipos de serie ya instalados— recoge datos en tiempo real,
ejecuta automatizaciones en local y se integra con las plataformas Adquio para ofrecer gestion segura desde cualquier

lugar.
BENEFICIOS
,—\ Router ( Integra loya Operacion sin Crece con el Abierto y listo
integrad ! ]
integrado "~ existente interrupciones| @ B B proyecto para el futuro

1 WAN + 3 LAN
integrados. La
instalacion tiene su
propiared, IPsy
firewall sin necesitar
ningun switch
adicional en el armario
eléctrico.

Conecta dispositivos

existentes de distintos

fabricantes junto a los
nuevos, sin sustituir
nada. Todo convive y
esta protegido por la
misma plataforma.

El control y las
automatizaciones
corren en el propio
equipo. Si cae la
conexion a internet, la
instalacion sigue
operando
exactamente igual.

Afade mas dispositivos
o controladores en red

sin redisenar la
instalacion.

La arquitectura se
amplia sin cambiar el
equipo base.

Protocolos estandar y
APis abiertas
garantizan
compatibilidad con
nuevos sistemas y
total integracion con el
Ecosistema Adquio.
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Casambi + SCADA |Gestion energética| Instalaciones técnicas

Integra redes
Casambi con

Datos continuos
de consumo para

Integra sistemas
heterogéneos de

climay consumos confort zonas comunes. climaticacion, eficiencia, distintos

por tienda o zona. inteligente y Control local y medicion analitica'y fabricantes
Gestion eficiencia acceso remoto energética reporting. en una
centralizada o energética con para el equipo de | y otros sistemas Base para arquitectura de
remota desde una datos reales por | mantenimiento. en un sistemade | auditorias control comuny
sola plataforma. zona o planta. control unificado. | BACS/EP8D. escalable.

¢Este producto forma parte de tu proyecto?

Contacta con nosotros y te preparamos la propuesta técnica completa.




Adquio Lite esta recomendado para proyectos medianos que requieren integrar distintos sistemas

y protocolos sin renunciar a la escalabilidad y a las capacidades técnicas de control avanzado.

Elige el Adquio Lite cuando tu proyecto incluya alguno de estos escenarios:

—> Multiples protocolos activos simultaneamente
El proyecto necesita conectar dispositivos Modbus RTU, BACnet, Casambi, MQTT o API en un Unico controlador.

—> Red Ethernet integrada sin equipamiento extra
La instalacion tiene su propia red, sus propias IPs y esta protegida por un firewall.

—» Relacion prestaciones/coste determinante
El presupuesto requiere optimizar el coste del controlador sin sacrificar capacidad de integracién multiprotocolo.

—> Compatibilidad con sistemas Casambi existentes
El proyecto incluye redes de iluminacién Casambi que deben integrarse con climatizacidn, energia u otros sistemas.

—> Proyectos con escalabilidad prevista
La instalacion empezara con un ambito acotado pero se ampliarad progresivamente con nuevos dispositivos o zonas.

ARQUITECTURA TIPICA

Iluminacién
Casambi / DALI

: Climatizacion
BACnet / Modbus

Energia
; Medicion,
Contadores

/’/::\\\ Sensores
L.J I/0 / Detectores

Otros
sistemas

Dashboards
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- alarmas - histéricos

Visualizacién, notificaciones, reporting

Seguridad
integrada

Configuracion
sencilla

Pantallas
Visualizacion y
control local

SCADA
Adquio SCADA

CLouD

Adquio Cloud
BMS

API

Integracion con
sistemas externos

NEXUS

Acceso Remoto
Seguro

Integracion
sin limites

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia

Alimentacién
RS485
Ethernet
WiFi

Instalacion

Temperatura Op.

Protocolos

Expansiones
Certificaciones

Compatible con

Soporte técnicoy
acompainamiento

ADQ-4MBBN-4ETH

24V DC nominal - 28V DC méaximo

4 puertos « 1.200 bos a 115.200 bps

1 WAN + 3 LAN todos 100 Mb/s

2,4 Ghz (solo modo instalacion
si no detecta WAN)

CarrilDIN 35 mm «
armario eléctrico - IP20

0°C a+60°C

Modbus RTU (cliente) - Modbus TCP
(cliente/servidor) - BACnet TCP
BACnet MSTP - Casambi « MQTT-API
REST

Hasta 120 por Modbus RTU

CE y RoHS

Adquio SCADA, Adquio Cloud BMS,
Adquio Analytics, Adquio Nexus

soporte@adquio.com
+34 881246255
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