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Casambi y Adquio HMI sc——

Referencia: ADQ-10MBBN-1ETH
Categoria: ADQUIO - PANTALLAS DE CONTROL

DESCRIPCION

Adquio Wall Screen 10.1" es la pantalla empotrable de mayor tamano de la gama: 10.1" de diagonal en el
espacio de un interruptor estandar europeo o americano. Disenada para funcionar 24/7 con un 100% de
estabilidad, incorpora la app Casambi preinstalada y el software HMI de Adquio.

Su alimentacién puede ser por PoE o red eléctrica directa (110-240V AC) eliminando cableado adicional. Con
Android 13, Bluetooth 5.2 y conectividad Wi-Fien 2,4 y 5 GHz, es la pantalla empotrable mas completa y
conectada de la gama. Disponible en negro; el blanco bajo pedido minimo de 100 unidades.

BENEFICIOS
= La'empotrable Casambiy HMI a =) PoE integrado, sin j Cone.ctl.vudad y
mas grande del 2 medida % R e e l rendlrr.uento
mercado (] actualizados
10.1" de diagonal en el App Casambi preinstalada Se alimenta por PoE a través Android 13, Bluetooth 5.2,
espacio de un interruptor. | para commissioningy control | del cable de red o Wi-Fi dual band 2,4y 5 GHz, y
Cajetin estandar de 60 u de iluminacién. HMI de directamente desde 110— puerto RS-485 para Modbus
81,5 mm. Compatible con | Adquio para interfaces 240V AC. Sin transformadores RTU (uso futuro). La
instalaciones europeas y personalizadas. Para entornos | ni cableado adicional. plataforma mas modernay
americanas. Orientacion residenciales y hoteleros Instalacion limpia y rapida sin potente de la gama
horizontal o vertical. avanzados. cambiar lo ya existente. empotrable.

APLICACIONES HABITUALES
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Control de Gestion de Visualizacion Control de accesos Escenasy Alarmas y estados
iluminacién climatizacion de consumos y puertas automatizaciones del sistema
Permite encender, | Facilita ajustar Muestra datos Puede utilizarse Activa escenas Informa en tiempo

apagary organizar | temperatura, energeéticos, para accionar predefinidas, real de avisos,
la iluminacién de modos de tendencias y puertas, barreras, | horariosy incidencias y
estancias, pasillos, | funcionamientoy |estados del portones o acciones estados criticos
zonas comunes o consignas de edificio para accesos combinadas, luz, | paraque el
escenas Casambi clima para ayudar a autorizados e clima, etc para usuario pueda
especificas desde mejorar el confort | comprender mejor | integrarse con simplificar la reaccionar con
una interfaz muy y evita consumos | el comportamiento| otros sistemas del | operacion diaria rapidez y mas
sencilla. innecesarios. de la instalacion. edificio. del espacio. criterio.

¢Este producto forma parte de tu proyecto?

Contacta con nosotros y te preparamos la propuesta técnica completa.




éCUANDO ELEGIR ADQUIO WALL SCREEN 10" 2

Elige el Adquio Wall Screen 10" cuando tu proyecto necesite una pantalla mural amplia, comoda y visual para
controlar la instalacion desde un Unico punto.

Elige el Adquio Wall Screen 10" cuando tu proyecto incluya alguno de estos escenarios:

— Control centralizado:
Ideal cuando se quiere gestionar climatizacidn, iluminacion, accesos, alarmas u otros sistemas desde una misma interfaz.

—> Pantalla de mayor tamaiio:
Recomendable en proyectos donde es importante visualizar mas informacion, menus, estados o graficos con mayor claridad.

—> Uso en espacios profesionales:
Perfecto para oficinas, hoteles, recepciones, salas técnicas, edificios corporativos o zonas comunes con necesidad de supervision.

—> Interaccion frecuente:
Pensada para instalaciones donde los usuarios consultan datos o realizan ajustes de forma habitual durante el dia.

—> Gestion de sistemas complejos:
Adecuada cuando el proyecto incluye varias funciones conectadas y se necesita una navegacion mas comoda e intuitiva.

—» Acabado mas visible y premium:
Una buena opcion cuando la pantalla forma parte del disefio del espacio y se busca una solucién elegante, moderna y profesional.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia ADQ-WSCR10/1ETH/1USB/WIFI/BLE/CR
Alarmas . s
Iluminacién | oS I/ Avisos Alimentacion 110-240 V AC (borneros)
Casambi / DALI : : importantes Consumo Maximo | 1A
: H en pantalla.
PoE Si - IEEE 802.3 at/af
- Climatizacion : = (D:;::umos Ethernet 1 puerto RJ45 100 Mb/s
 Ajuste de modosy |<¢* "% - .
iy : (4) energéticos WiFi / Bluetooth | B/G/N-2,4y5GHz-4.2
P . esenciales
uUsB Type C OTG
Persianas = ﬁ:;?:sof RS-485 Modbus RTU - para préximos usos
Subida, bajaday |€=*==- X X
L v : p@ss entradas Protocolos Modbus TCP Cliente « Casambi

posiciones. autorizadas 10.1" - LED IPS - Vidri
~ At - Vidrio -
Pantalla /Tamano 2471 x 173,4 x 24,6 mm

Horarios

a Escenas

; Resolucion 1280 x 800 pixeles
Acciones |, .t %—"\ Rutinas
combinadas con : : % / automaticas Brillo/Angulo vision| 250 cd/m?- 85° en todas las direcciones
un toque. : : : diarias - ] .y . . :
: : : Tactil /Orientacion | Capacitiva - Vertical u orizontal
Presencia : : : Sensores CPU / Velocidad | RK3568 4-core Cortex-AS5 - 2 GHz
'.‘ Muestra el estado < : : : (G| Variables
S, de ocupacién : ey 20ol=| ambientales Memoria/Disco 4 GB RAM - 22 GB libres
~— recibido. : visibles
: Sistema Operativo | Android 13 - Google Play Store
\ 4
Instalacion Cajetin estandar europeo/americano
Adquio Building 0S
c ABS UL-94-HB Negro
Todo lo anterior puede convivir en la arcasa (blanco: pedido min. 100 uds.)
misma pantalla de forma simultanea oge R
’ Certificaciones CEy RoHS
Temperatura
pera 0°C a +40°C
operacion

Seguridad Configuracion Integracion Soporte técnico y

soporte@adquio.com

integrada sencilla sin limites acompanamiento
+34 881246255




