
PANTALLAS

Adquio
Control Screen 32″
Una interfaz de gran formato
para todo el edificio

Producto: Adquio Control Screen 32″
Categoría: ADQUIO · PANTALLAS

DESCRIPCIÓN

Adquio Control Screen 32″ es una pantalla táctil de 32″ diseñada para trabajar 24/7. Permite controlar la instalación mediante
interfaces HMI personalizadas y utilizar la aplicación Casambi desde un punto de control fijo. Su gran formato facilita la lectura
de planos y controles.

El soporte VESA admite orientación horizontal o vertical. La pantalla reúne configuración y uso diario de la iluminación, con
una interfaz adaptada a los controles que necesita cada usuario.

BENEFICIOS

 Control
visual

La superficie de 32″
y la resolución 1920

× 1080 permiten
organizar mandos e

información de la
instalación.

 Operación
continua

Diseñada para uso
24/7 como punto de

interacción fijo,
disponible para la

operación cotidiana
del edificio.

 HMI
a medida

Presenta los
controles necesarios
para cada proyecto

con una interfaz
personalizada, en
lugar de exponer

toda la configuración
técnica.

 Casambi
integrado

Además de la
interfaz local, puede
actuar como gateway

Casambi para
enlazar la instalación

con Internet.

 Montaje
adaptable

Instala en pared
mediante VESA y
elige orientación

horizontal o vertical
según el diseño de la

interfaz.

APLICACIONES HABITUALES


Salas

técnicas

Consulta estados y
ajusta los controles
autorizados de la
instalación.


Control

centralizado

Reúne mandos y
variables del
proyecto en una
interfaz HMI.


Iluminación

Casambi

Configura y controla
la iluminación con
la aplicación
Casambi.


Clima

y energía

Visualiza las
variables de clima y
energía integradas
en tu HMI.


Cuadros

de operación

Ofrece un punto de
control visible en
recepciones o
zonas comunes.


Uso

profesional

Facilita la consulta
y las acciones
diarias desde una
pantalla fija.

¿Este producto o servicio encaja en tu proyecto?
Contacta con nosotros y preparamos una propuesta para tu instalación.

https://adquio.com/contact/


¿CUÁNDO ELEGIR ADQUIO CONTROL SCREEN 32″?

Adquio Control Screen 32″ es una pantalla táctil de 32″ diseñada para trabajar 24/7. Permite controlar la instalación
mediante interfaces HMI personalizadas y utilizar la aplicación Casambi desde un punto de control fijo. Su gran formato
facilita la lectura de planos y controles.

Escenarios en los que aporta valor:

Necesitas una pantalla de uso continuo
Instala un punto de control diseñado para funcionamiento 24/7.

Quieres una interfaz adaptada al usuario
Muestra las funciones y variables que necesita cada perfil mediante un HMI personalizado.

La instalación utiliza iluminación Casambi
Utiliza la pantalla para configuración y operación de la aplicación Casambi.

Debes integrar el control en el espacio
Elige VESA 100 mm · horizontal o vertical.

Necesitas una conexión de red estable
Conecta la pantalla a la red mediante su puerto Ethernet Gigabit.

Buscas visibilidad de la instalación
Organiza iluminación, clima y otras variables integradas en una misma interfaz.

ARQUITECTURA TÍPICA CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS DE LA INSTALACIÓN

Controladores Adquio y redes Casambi

RED E INTERFACES

Conectividad y aplicaciones del proyecto

ADQUIO CONTROL SCREEN 32″

Pantalla táctil · HMI y Casambi

USUARIOS Y OPERADORES

Visualización y control autorizado

La interfaz y las funciones dependen de la configuración del proyecto.
Elige la orientación de pantalla según la interfaz y el soporte.

adquio.com

Pantalla 32″ · LED IPS

Resolución 1920 × 1080 píxeles

Táctil Capacitiva · 10 puntos

Brillo 250 cd/m²

Alimentación 12 V DC · adaptador incluido

Ethernet 1 × Gigabit Ethernet

Radio Wi-Fi B/G/N · Bluetooth 5.0

Memoria 2 GB RAM · 16 GB almacenamiento

Montaje VESA 100 mm · horizontal o vertical

Funciones Pantalla HMI y gateway Casambi

Múltiples protocolos activos simultáneamente
El proyecto necesita conectar dispositivos Modbus RTU, BACnet, Casambi, MQTT o API en un único controlador.

Red Ethernet integrada sin equipamiento extra
La instalación tiene su propia red, sus propias IPs y esta protegida por un firewall.

Relación prestaciones/coste determinante
El presupuesto requiere optimizar el coste del controlador sin sacrificar capacidad de integración multiprotocolo.

Compatibilidad con sistemas Casambi existentes
El proyecto incluye redes de iluminación Casambi que deben integrarse con climatización, energía u otros sistemas.

Proyectos con escalabilidad prevista
La instalación empezará con un ámbito acotado pero se ampliará progresivamente con nuevos dispositivos o zonas.

¿CUANDO ELEGIR ADQUIO LITE?

Adquio Lite está recomendado para proyectos medianos que requieren integrar distintos sistemas
 y protocolos sin renunciar a la escalabilidad y a las capacidades técnicas de control avanzado.

Elige el Adquio Lite cuando tu proyecto incluya alguno de estos escenarios:

ARQUITECTURA TÍPICA

Iluminación
Casambi / DALI

Dashboards · alarmas · históricos 

Visualización, notificaciones, reporting  

Climatización
BACnet / Modbus

Energía
Medición, 
Contadores

Sensores
I/O / Detectores

Otros
sistemas

Pantallas
Visualización y 
control local

SCADA
Adquio SCADA

CLOUD
Adquio Cloud
BMS

API
Integración con
sistemas externos

NEXUS
Acceso Remoto
Seguro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia

Alimentación

RS485

Ethernet

WiFi

Instalación

Temperatura Op.

Certificaciones

Protocolos

Expansiones

Compatible con

ADQ-4MBBN-4ETH

24V DC nominal - 28V DC máximo

4 puertos • 1.200 bos a 115.200 bps

1 WAN + 3 LAN todos 100 Mb/s

2,4 Ghz (solo modo instalación
si no detecta WAN)

Carril DIN 35 mm • 
armario eléctrico - IP20

0°C a +60°C

Modbus RTU (cliente) - Modbus TCP
(cliente/servidor) - BACnet TCP
BACnet MSTP - Casambi • MQTT-API
REST

Hasta 120 por Modbus RTU

CE y RoHS

Adquio SCADA, Adquio Cloud BMS,
 Adquio Analytics, Adquio Nexus

Seguridad
integrada

Configuración
sencilla

Integración
sin límites

Soporte técnico y
acompañamiento

adquio.com
soporte@adquio.com
+34 881246255

https://adquio.com/productos/pantallas-de-control/adquio-screen-32/

